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GAS-FLO® by Fairview is a complete LP-Tank / 
Meter-to-Appliance gas system. Pressure regulators, 
CSST, valves, manifolds, gas fuses, fittings, and 
outlets by GAS-FLO® work together by design to 
deliver high quality and high flow rates together 
with easy and economical installations. 
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Disclaimer

The information contained in this book is provided by 
Fairview Ltd. for reference only. Gas systems are governed 
by authorities having local jurisdiction and are subject 
to applicable Provincial / State and Municipal Laws and 
Regulations. This document should not be substituted for 
the judgement of a professional engineer. The user of this 
information assumes all risks associated with its use.
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PROPERTIES OF PROPANE AND NATURAL GAS
			   Natural
	 Property	 Propane	 Gas
	 Boiling Point	 -44°F	 -260°F
	 Specific Gravity of Gas	 1.53	 0.55		  (Air = 1.00)

	 Specific Gravity of Liquid	 0.51	 0.30		  (Water = 1.00)

	 Lbs per Gallon of Liquid at 60°F	 4.24	 59.8
	 BTU per Gallon of Gas at 60°F	 91,660	 101,600
	 BTU per Lb. Of Gas	 21,591	 23,875
	 BTU per Cubic Ft of Gas to 60°F	 2500	 1000

VAPOUR PRESSURES OF LP- GAS

	 Temp	 Temp	 Press.	 Temp	 Temp	 Press.
	 (°F)	 (°C)	 PSIG 	 (°F)	 (°C)	 PSIG
	 -40	 -40	 1.3	 40	 4.4	 63.3
	 -30	 -34	 5.5	 50	 10	 77.1
	 -20	 -29	 10.7	 60	 15.6	 92.5
	 -10	 -23	 16.7	 70	 21.1	 109.3
	 0	 -17.8	 23.5	 80	 26.7	 128.1
	 10	 -12.2	 31.3	 90	 32.2	 149.3
	 20	 -6.7	 40.8	 100	 37.8	 172.3
	 30	 -1.1	 51.6	 110	 43	 197.3
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VOLUME CONVERSION CHART

	 Multiply	 By	 To Obtain
	 Cubic Feet	 7.4805	 Gallons (US)
	 Cubic Feet	 28.316	 Liters
	 Cubic Feet	 1728	 Cubic Inches
	 Gallons (Imperial)	 1.20095	 Gallons (US)
	 Gallons (Imperial)	 0.1337	 Cubic Feet
	 Gallons (US)	 0.83267	 Gallons (Imperial)
	 Gallons (US)	 231	 Cubic Inches

CONVERTING VOLUMES OF GAS
(CFH to CFH or CFM to CFM)

	 Multiple Flow of:	 By	 To Obtain Flow Of:
		  0.707	 Butane
		  1.290	 Natural Gas
		  0.808	 Propane
		  1.414	 Air
		  1.826	 Natural Gas
		  1.140	 Propane
		  0.775	 Air
		  0.547	 Butane
		  0.625	 Propane
		  1.237	 Air
		  0.874	 Butane
		  1.598	 Natural Gas

Air

Butane

Natural Gas

Propane
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LENGTH CONVERSION CHART

	 Multiply	 By	 To Obtain
	 Centimeters	 0.3937	 Inches
	 Feet	 0.3048	 Meters
	 Feet	 30.48	 Centimeters
	 Feet	 304.8	 Millimeters
	 Inches	 2.54	 Centimeters
	 Inches	 25.4	 Millimeters
	 Kilometer	 0.6214	 Miles
	 Meters	 1.094	 Yards
	 Meters	 3.281	 Feet
	 Meters	 39.37	 Inches
	 Yards	 0.9144	 Meters
	 Yards	 91.44	 Centimeters

TEMPERATURE CONVERSION

	 Degrees F	 Degrees C	 Degrees F	 Degrees C
	 -50	 -46	 60	 15.6
	 -40	 -40	 70	 21.1
	 -30	 -34	 80	 26.7
	 -20	 -29	 90	 32.2
	 -10	 -23	 100	 37.8
	 0	 -17.8	 110	 43
	 10	 -12.2	 120	 49
	 20	 -6.78	 130	 54
	 30	 -1.1	 140	 60
	 32	 0	 150	 66
	 40	 4.4	 160	 71
	 50	 10	 170	 77

Degrees F = 9/5 X °C + 32
Degrees C = (°F - 32) X 5/9
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PRESSURE CONVERSION CHART

	 Multiply	 By	 To Obtain

	 Atmospheres	 1.03332	 Kilograms per sq. centimeter

	 Atmospheres	 14.70	 Pounds per square inch

	 Atmospheres	 407.14	 Inches water

	 Grams per Sq Centimeter	 0.0142	 Pounds per square inch

	 Inches of Mercury	 0.4912	 Pounds per square inch

	 Inches of Mercury	 1.133	 Feet of water

	 Inches of Water	 0.0361	 Pounds per square inch

	 Inches of Water	 0.0735	 Inches of mercury

	 Inches of Water	 0.5781	 Ounces per square inch

	 Inches of Water	 5.204	 Pounds per square foot

	 KPA	 100	 Bar

	 Kilograms per sq. centimeter	 14.22	 Pounds per square inch

	 Kilograms per sq. meter	 0.2048	 Pounds per square foot

	 Pounds per square inch	 0.06804	 Atmospheres

	 Pounds per square inch	 0.07031	 Kilograms per sq. centimeter

	 Pounds per square inch	 0.145	 KPA

	 Pounds per square inch	 2.036	 Inches of Mercury

	 Pounds per square inch	 2.307	 Feet of water

	 Pounds per square inch	 14.5	 BAR

	 Pounds per square inch	 27.67	 Inches of water
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GAUGING DRILLS

			   B.T.U./HR.	 B.T.U./HR.	 B.T.U./HR.
		  DRILL	 NATURAL	 NATURAL	 LP
	 Drill No.	 SIZE	 (3.5 w.c.)	 (7.0 w.c.)	 (11.0 w.c.)
	 D19	 0.1660	 69965	 98945	 192487
	 D20	 0.1610	 65813	 93074	 181066
	 D21	 0.1590	 64188	 90776	 176596
	 D22	 0.1570	 62584	 88507	 172181
	 D23	 0.1540	 60215	 85157	 165664
	 D24	 0.1520	 58661	 82959	 161389
	 D25	 0.1495	 56747	 80253	 156123
	 D26	 0.1470	 54865	 77591	 150946
	 D27	 0.1440	 52649	 74456	 144847
	 D28	 0.1405	 50120	 70881	 137892
	 D29	 0.1360	 46961	 66413	 129200
	 D30	 0.1285	 41924	 59290	 115343
	 D31	 0.1200	 36562	 51706	 100588
	 D32	 0.1160	 34165	 48316	 93994
	 D33	 0.1130	 32420	 45849	 89195
	 D34	 0.1110	 31283	 44241	 86066
	 D35	 0.1100	 30722	 43447	 84522
	 D36	 0.1065	 28798	 40726	 79229
	 D37	 0.1040	 27462	 38837	 75553
	 D38	 0.1015	 26157	 36992	 71964
	 D39	 0.0995	 25137	 35549	 69156
	 D40	 0.0980	 24384	 34485	 67087
	 D41	 0.0960	 23399	 33092	 64377
	 D42	 0.0935	 22197	 31391	 61067
	 D43	 0.0890	 20111	 28442	 55331
	 D44	 0.0860	 18778	 26557	 51663
	 D45	 0.0820	 17072	 24144	 46969
	 D46	 0.0810	 16658	 23558	 45831
	 D47	 0.0785	 15646	 22127	 43045
	 D48	 0.0760	 14665	 20740	 40347
	 D49	 0.0730	 13530	 19135	 37225
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GAUGING DRILLS

			   B.T.U./HR.	 B.T.U./HR.	 B.T.U./HR.
		  DRILL	 NATURAL	 NATURAL	 LP
	 Drill No.	 SIZE	 (3.5 w.c.)	 (7.0 w.c.)	 (11.0 w.c.)
	 D50	 0.0700	 12441	 17594	 34228
	 D51	 0.0670	 11398	 16119	 31357
	 D52	 0.0635	 10238	 14479	 28167
	 D53	 0.0595	 8989	 12712	 24730
	 D54	 0.0550	 7680	 10862	 21131
	 D55	 0.0520	 6865	 9709	 18888
	 D56	 0.0465	 5490	 7764	 15104
	 D57	 0.0430	 4695	 6639	 12916
	 D58	 0.0420	 4479	 6334	 12322
	 D59	 0.0410	 4268	 6036	 11742
	 D60	 0.0400	 4062	 5745	 11176
	 D61	 0.0390	 3862	 5461	 10625
	 D62	 0.0380	 3666	 5185	 10087
	 D63	 0.0370	 3476	 4916	 9563
	 D64	 0.0360	 3291	 4654	 9053
	 D65	 0.0350	 3110	 4399	 8557
	 D66	 0.0330	 2765	 3910	 7607
	 D67	 0.0320	 2600	 3677	 7153
	 D68	 0.0310	 2440	 3451	 6713
	 D69	 0.0292	 2165	 3062	 5956
	 D70	 0.0280	 1991	 2815	 5476
	 D71	 0.0260	 1716	 2427	 4722
	 D72	 0.0250	 1587	 2244	 4366
	 D73	 0.0240	 1462	 2068	 4024
	 D74	 0.0225	 1285	 1818	 3536
	 D75	 0.0210	 1120	 1583	 3081
	 D76	 0.0200	 1016	 1436	 2794
	 D77	 0.0180	 823	 1163	 2263
	 D78	 0.0160	 650	 919	 1788
	 D79	 0.0145	 534	 755	 1469
	 D80	 0.0135	 463	 654	 1273
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DEFINITIONS

Appliance (Equipment) Any device which utilizes natural gas or propane as a fuel 
or raw material to produce light, heat, power, refrigeration or air conditioning.
Approved Acceptable to the authorities having jurisdiction.
Authority Having Jurisdiction The organization, office, or individual responsible 
for “approving” equipment, an installation, or a procedure. 
BTU Abbreviated for British Thermal Unit, which is the quantity of heat required to raise 
the temperature of one pound of water one degree Fahrenheit. 
CFH Gas flow rate stated in cubic feet per hour.
Design Pressure The maximum operating pressure permitted by this document as 
determined by the design procedures applicable to the materials involved. 
Drip Leg The container (dirt trap pocket) placed at a low point in a system of piping to 
collect and remove foreign material or condensation. 
EHD (Effective Hydraulic Diameter) A relative measure of flow capacity used to 
compare individual sizes between different manufacturers. The higher the EHD number 
the greater flow capacity of the piping.
Full Lockup The capability of totally stopping the flow of gas if the load goes to zero, 
thus preventing the downstream pressure from increasing more than a certain upper limit 
pressure above the set point. 
Header (manifold) A pipe or fitting to which a number of branch lines are connected. 
ID Inside diameter of pipe or tubing.
Inches (”) w.c. Method of stating pressure measured in inches of water column by a 
manometer or pressure gauge. Commonly used in the gas industry when the pressure 
is less than one (1) PSI.
1 PSI = 28 in. w.c.	 ½ PSI = 14 in. w.c.	 ¼ PSI = 7 in. w.c.
Load The amount of gas in CFH required by an appliance, or group of appliances, per 
their rating plate.
LP Gas Liquified petroleum. Fuel gas that is stored and transported in a liquid state, i.e., 
propane, butane, and the mixtures of these and other heavier hydrocarbons.
MBTU 1,000 BTUs. See BTU above. 
Meter An instrument installed to measure the volume of gas delivered through a piping 
system.
OD Outside Diameter of pipe or tubing.
Piping As used in this document, either pipe or tubing, or both. Pipe is a rigid conduit of 
iron, steel, copper, brass or aluminum, while tubing is a semi-rigid conduit of corrugated 
stainless steel. 
Pressure Unless stated otherwise, is expressed in pounds per square inch (PSI) above 
atmospheric pressure (i.e. gauge pressure).
Pressure Drop The loss in static pressure of gas due to friction or obstruction in 
tubing, valves, fittings, regulators, and burners. 
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DEFINITIONS

Pressure Regulator A device the reduced and controls pressure. It automatically 
opens and closes in response to changing pressure conditions in the downstream piping. 
PSI Pounds per square inch gauge. The pressure, as read from a measurement gauge 
or device. Gauge pressure is pressure above atmosphere pressure. 
Purge to displace the original air, or gas, or a mixture of gas and air in a gas conduit with 
a new air/gas mixture. 
Regulator, Appliance A device for controlling and maintaining a uniform pressure 
to the manifold of gas burning equipment. This valve is typically par of the appliance. It 
reduced the pressure down to the pressure in the appliance. 
Regulator, Line Gas Pressure (PSI to inches w.c.) A device placed in a gas 
line between the service regulator and the appliance regulator for controlling, maintaining, 
or reducing the pressure in that portion of the piping system downstream of the device. 
This valve reduces the house line pressure down to the appliance regulator pressure. 
Regulator, Service (PSI or inches w.c.) A device designed to reduce and limit 
the service line gas pressure. This valve reduces the service pressure to the metering 
pressure. It is located upstream of the gas meter. 
Regulator Vent The opening in the atmosphere side of the regulator housing 
permitting the in and out movement of air to compensate for the movement of the regulator 
diaphragm.
Specific Gravity As applied to gas, the ratio of the weight of a given volume to that of 
the same volume of air, both measured under the same conditions. 
Valve, Manual Shut-off A valve (located in the piping system and readily accessible 
and operable by the consumer) used to shut off individual equipment, or all equipment. 
Vent Limiter Device Restriction/orifice type device in the vent outlet of a pressure 
regulator that controls or limits leakage, in the event of a diaphragm leak. It also allows the 
diaphragm to move freely to control pressure. 
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A 1/8 NPT
27 T.P.I.

C 3/8 NPT
18 T.P.I.

E 3/4 NPT
14 T.P.I.

J 1-1/4 NPT
11-1/2 T.P.I.

B 1/4 NPT
18 T.P.I.

D 1/2 NPT
14 T.P.I.

H 1 NPT
11-1/2 T.P.I.

K 1-1/2 NPT
11-1/2 T.P.I.

M 2 NPT
11-1/2 T.P.I.

DIAMÈTRES EXTÉRIEURS RÉELS DU FILETAGE DU TUYAU 
(Code lettre des tuyaux Fairview)

1/161
1/8A

1/4B
3/8C

1/2D
3/4E

1H
1 1/4J

1 1/2
K

2M
2-1/2

N
3P

4S

C
ode dim

ension tuyau
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DIAMÈTRES EXTÉRIEURS RÉELS DU TUYAU FAIRVIEW
1 po

3/4 po
1/2 po

1/4 po

7/8 po
5/8 po

3/8 po
1/8 po

3/16 po

1/82
3/163

1/44
5/165

3/86
7/167

1/28
5/810

3/412
7/814

116
1-1/4

20
1-1/2

24
232

2-1/2
40

348
464

C
ode dim

ension tuyau - 1/16
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DÉFINITIONS
La chute de pression La perte de pression statique du gaz due au frottement ou à 
l’obstruction des tubes, vannes, raccords, régulateurs et brûleurs
Régulateur de pression Un appareil qui réduit et contrôle la pression. Il s’ouvre et 
se ferme automatiquement en réponse aux conditions de pression changeantes dans la 
tuyauterie en aval.
PSI Jauge en livres par pouce carré. La pression, telle que lue sur un manomètre ou un 
appareil de mesure. La pression manométrique est la pression au-dessus de la pression 
atmosphérique.
Purge Pour déplacer l’air, ou le gaz, ou un mélange de gaz et d’air d’origine dans un 
conduit de gaz avec un nouveau mélange air/gaz.
Régulateur, Appareil Un dispositif pour contrôler et maintenir une pression uniforme 
au collecteur d’un équipement de combustion de gaz. Cette vanne fait généralement 
partie de l’appareil. Il a réduit la pression jusqu’à la pression dans l’appareil.
Régulateur, pression de gaz de ligne (PSI à pouces CE). Un dispositif 
placé dans une conduite de gaz entre le régulateur de service et le régulateur de l’appareil 
pour contrôler, maintenir ou réduire la pression dans cette partie du système de tuyauterie 
en aval de l’appareil. Cette vanne réduit la pression de la conduite domestique jusqu’à la 
pression du régulateur de l’appareil.
Régulateur, Service (PSI ou pouces CE.) Un dispositif conçu pour réduire et 
limiter la pression du gaz de la ligne de service. Cette vanne réduit la pression de service 
à la pression de dosage. Il est situé en amont du compteur de gaz.
Évent du régulateur L’ouverture dans le côté atmosphère du boîtier du régulateur 
permet le mouvement d’entrée et de sortie de l’air pour compenser le mouvement de la 
membrane du régulateur.
Densité spécifique Appliqué au gaz, rapport du poids d’un volume donné à celui du 
même volume d’air, tous deux mesurés dans les mêmes conditions.
Vanne d’arrêt manuel Une vanne (située dans le système de tuyauterie et 
facilement accessible et actionnable par le consommateur) utilisée pour fermer 
l’équipement individuel ou tous les équipements.
Dispositif de limiteur de ventilation Dispositif de type restriction/orifice dans 
la sortie d’évent d’un régulateur de pression qui contrôle ou limite les fuites, en cas de 
fuite de la membrane. Il permet également au diaphragme de se déplacer librement pour 
contrôler la pression.
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DÉFINITIONS
Appareil (équipement) Tout appareil qui utilise du gaz naturel ou du propane 
comme combustible ou matière première pour produire de la lumière, de la chaleur, de 
l’électricité, de la réfrigération ou de la climatisation.
Approuvé Acceptable par les autorités compétentes.
Autorité compétente L’organisation, le bureau ou la personne responsable de « 
l’approbation » d’un équipement, d’une installation ou d’une procédure.
BTU Abréviation de British Thermal Unit, qui est la quantité de chaleur nécessaire pour 
élever la température d’une livre d’eau d’un degré Fahrenheit. 
CFH Débit de gaz indiqué en pieds cubes par heure.
Pression de conception La pression de fonctionnement maximale autorisée par 
ce document, telle que déterminée par les procédures de conception applicables aux 
matériaux concernés.
Jambe d’égouttement Le conteneur (poche de récupération des impuretés) placé 
à un point bas dans un système de tuyauterie pour recueillir et éliminer les matières 
étrangères ou la condensation.
EHD (Diamètre Hydraulique Efficace) Une mesure relative de la capacité de 
débit utilisée pour comparer les tailles individuelles entre différents fabricants. Plus le 
nombre EHD est élevé, plus la capacité de débit de la tuyauterie est élevée.
Verrouillage total La capacité d’arrêter totalement le flux de gaz si la charge passe 
à zéro, empêchant ainsi la pression en aval d’augmenter plus qu’une certaine pression 
limite supérieure au-dessus du point de consigne.
Collecteur (collecteur) Un tuyau ou un raccord auquel un certain nombre de lignes 
secondaires sont connectées. 
ID Diamètre intérieur du tuyau ou du tube.
PO (”) EC Méthode d’indication de la pression mesurée en pouces de colonne d’eau 
par un manomètre ou un manomètre. Couramment utilisé dans l’industrie du gaz lorsque 
la pression est inférieure à un (1) PSI.
1 PSI = 28 po CE	½ PSI = 14 po CE	¼ PSI = 7 po CE.
Charge La quantité de gaz en CFH requise par un appareil ou un groupe d’appareils, 
selon leur plaque signalétique.
LP Gas Pétrole liquéfié. Gaz combustible stocké et transporté à l’état liquide, c’est-
à-dire le propane, le butane et les mélanges de ceux-ci et d’autres hydrocarbures plus 
lourds.
MBTU 1,000 BTUs. Voir BTU ci-dessus. 
Mètre Un instrument installé pour mesurer le volume de gaz délivré par un système 
de tuyauterie.
OD Diamètre extérieur du tuyau ou du tube.
Tuyauterie Tel qu’utilisé dans ce document, soit un tuyau ou un tube, ou les deux. Le 
tuyau est un conduit rigide en fer, en acier, en cuivre, en laiton ou en aluminium, tandis 
que le tube est un conduit semi-rigide en acier inoxydable ondulé. 
Pression Sauf indication contraire, est exprimé en livres par pouce carré (PSI) au-
dessus de la pression atmosphérique (c’est-à-dire la pression manométrique).
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	Taille de 
	

Tube	
EHD	

5	
10	

15	
20	

25	
30	

40	
50	

60	
70	

75	
80	

90	
100	

125	
150	

200	
300	

400	
500

	
½”	

18	
908	

637	
518	

448	
399	

364	
314	

280	
256	

236	
228	

221	
208	

197	
176	

160	
138	

112	
97	

87
	

¾”	
25	

3259	2353	1945	1699	1530	1404	1226	1104	1014	943	
913	

885	
838	

797	
718	

659	
576	

476	
416	

374
	

1”	
31	

9279	6426	5183	4450	3954	3590	3082	2738	2486	2291	2209	2135	2005	1896	1685	1530	1313	1059	
910	

808

Tubing Length (ft)

PROPANE PRESSION ÉLEVÉE (2 PSI AVEC 1PSI CHUTE)

Capacité maximale de GAS-FLO® CSST en pieds cubes par heure (CFH) de gaz propane domestiques (approximatif 2520 BTU par pied cube)
Pression de gaz m

inim
ale: 2PSI 		


Chute de pression: 1 PSI	

(Basé sur une densité de gaz de 1,52)  

	Taille de 
	

Tube	
EHD	

5	
10	

15	
20	

25	
30	

40	
50	

60	
70	

75	
80	

90	
100	

125	
150	

200	
300	

400	
500

	
½”	

18	
2108	1491	1217	1054	943	

861	
745	

667	
609	

563	
544	

527	
497	

471	
422	

385	
333	

272	
236	

211
	

¾”	
25	

7734	5469	4465	3867	3459	3157	2734	2446	2233	2067	1997	1934	1823	1729	1547	1412	1223	998	
865	

773
	

1”	
31	

20369	13912	11131	9502	8405	7603	6490	5741	5193	4771	4593	4433	4155	3921	3468	3137	2678	2143	1829	1618

Tubing Length (ft)

PROPANE PRESSION ÉLEVÉE (5 PSI AVEC 3.5 PSI CHUTE)

Capacité maximale de GAS-FLO® CSST en pieds cubes par heure (CFH) de gaz propane domestiques (approximatif 2520 BTU par pied cube)
Pression de gaz m

inim
ale: 5 PSI 		


Chute de pression: 3,5 PSI	

(Basé sur une densité de gaz de 1,52)  
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Diamètre hydraulique équivalent (EHD) : Un dimensionnement théorique qui est utilisé pour comparer les performances hydrauliques entre les fabricants. Un nombre EHD plus élevé 
indique une plus grande capacité de débit de la tuyauterie. 
Les tableaux comprennent les pertes pour quatre coudes à 90 degrés et deux (2) raccords d’extrémité. Les longueurs de tube comportant un plus grand nombre de coudes et/ou de 
raccords doivent être augmentées d’une longueur équivalente de tube selon la formule suivante : L = 1,3 x (n) où L est la longueur supplémentaire de tube nécessaire et n le nombre de 
raccords supplémentaires et/ou des virages.

	Taille de 
	

Tube	
EHD	

5	
10	

15	
20	

25	
30	

40	
50	

60	
70	

75	
80	

90	
100	

125	
150	

200	
300	

400	
500

	
½”	

18	
150	

108	
90	

78	
70	

65	
56	

51	
47	

43	
42	

41	
39	

37	
33	

30	
26	

22	
19	

17
	

¾”	
25	

447	
316	

258	
223	

200	
182	

158	
141	

129	
119	

115	
112	

105	
100	

89	
82	

71	
58	

50	
45

	
1”	

31	
990	

672	
535	

455	
402	

363	
309	

273	
246	

226	
217	

210	
196	

185	
163	

147	
125	

100	
85	

75

Tubing Length (ft)

PROPANE BASSE PRESSION (11 po CE AVEC 0,5 POUCE DE CHUTE)
Capacité maximale de GAS-FLO® CSST en pieds cubes par heure (CFH) de gaz propane domestiques (approximatif 2520 BTU par pied cube)
Pression de gaz m

inim
ale: 11 po CE 		


Chute de pression: 0.5 po CE	

(Basé sur une densité de gaz de 1,52)  

	Taille de 
	

Tube	
EHD	

5	
10	

15	
20	

25	
30	

40	
50	

60	
70	

75	
80	

90	
100	

125	
150	

200	
300	

400	
500

	
½”	

18	
322	

232	
192	

168	
151	

139	
121	

109	
100	

93	
90	

87	
83	

79	
71	

65	
57	

47	
41	

37
	

¾”	
25	

1000	712	
584	

507	
454	

416	
361	

324	
296	

274	
265	

257	
243	

230	
207	

189	
164	

134	
117	

105
	

1”	
31	

2449	1661	1324	1127	
994	

898	
764	

675	
609	

559	
537	

518	
485	

458	
404	

365	
310	

247	
211	

186

Tubing Length (ft)

 PROPANE MOYENNE PRESSION (13 - 14 po CE AVEC 2,5 POUCE DE CHUTE)

Capacité maximale de GAS-FLO® CSST en pieds cubes par heure (CFH) de gaz propane domestiques (approximatif 2520 BTU par pied cube)
Minim

um
 Gas Pressure: 13 - 14 po CE 	

Chute de pression: 2.5 po CE	
(Basé sur une densité de gaz de 1,52)  
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	Taille de 
	

Tube	
EHD	

5	
10	

15	
20	

25	
30	

40	
50	

60	
70	

75	
80	

90	
100	

125	
150	

200	
300	

400	
500

	
½”	

18	
577	

408	
333	

289	
258	

236	
204	

183	
167	

154	
149	

144	
136	

129	
115	

105	
91	

75	
65	

58
	

¾”	
25	

1982	1421	1170	1019	
915	

839	
730	

656	
601	

558	
540	

524	
495	

471	
423	

387	
337	

278	
242	

217
	

1”	
31	

5870	4065	3279	2815	2501	2271	1950	1732	1573	1449	1397	1350	1269	1200	1066	
968	

831	
670	

575	
511

Tubing Length (ft)

PRESSION ÉLEVÉE (2 PSI AVEC 1PSI CHUTE)

Capacité m
axim

ale de GAS-FLO® CSST en pieds cubes par heure (CFH) de gaz naturel (approximatif 1000 BTU par pied cube)
Pression de gaz m

inim
ale: 2 PSI		


Chute de pression: 1 PSI	

(Basé sur une densité de gaz de 0,6)   

	Taille de 
	

Tube	
EHD	

5	
10	

15	
20	

25	
30	

40	
50	

60	
70	

75	
80	

90	
100	

125	
150	

200	
300	

400	
500

	
½”	

18	
1131	828	

690	
606	

548	
505	

444	
401	

370	
345	

334	
325	

308	
294	

266	
245	

215	179	
157	

142
	

¾”	
25	

3855	2783	2300	2009	1809	1661	1451	1306	1199	1115	1080	1047	991	
943	

849	
779	

681	563	
492	

443
	

1”	
31	

11881	8228	6637	5698	5063	4596	3946	3506	3183	2934	2828	2733	2568	2428	2157	1959	1682	1357	1165	1035

Tubing Length (ft)

PRESSION ÉLEVÉE (5 PSI AVEC 3.5 PSI CHUTE)

Capacité m
axim

ale de GAS-FLO® CSST en pieds cubes par heure (CFH) de gaz naturel (approximatif 1000 BTU par pied cube)
Pression de gaz m

inim
ale: 5 PSI		


Chute de pression: 3.5 PSI	

  (Basé sur une densité de gaz de 0,6)   
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Diamètre hydraulique équivalent (EHD) : Un dimensionnement théorique qui est utilisé pour comparer les performances hydrauliques entre les fabricants. Un nombre EHD plus élevé 
indique une plus grande capacité de débit de la tuyauterie. 
Les tableaux comprennent les pertes pour quatre coudes à 90 degrés et deux (2) raccords d’extrémité. Les longueurs de tube comportant un plus grand nombre de coudes et/ou de 
raccords doivent être augmentées d’une longueur équivalente de tube selon la formule suivante : L = 1,3 x (n) où L est la longueur supplémentaire de tube nécessaire et n le nombre de 
raccords supplémentaires et/ou des virages.

	Taille de 
	

Tube	
EHD	

5	
10	

15	
20	

25	
30	

40	
50	

60	
70	

75	
80	

90	
100	

125	
150	

200	
300	

400	
500

	
½”	

18	
222	

160	
132	

116	
104	

96	
84	

75	
69	

64	
62	

60	
57	

54	
49	

45	
39	

32	
28	

25
	

¾”	
25	

692	
493	

404	
351	

314	
288	

250	
224	

205	
190	

184	
178	

168	
159	

143	
131	

114	
93	

81	
72

	
1”	

31	
1717	1165	

928	
790	

697	
630	

536	
473	

427	
392	

377	
363	

340	
321	

283	
256	

218	
173	

148	
130

Tubing Length (ft)

SORTIE RÉGLEMENTAIRE (8 - 10 po CE AVEC 3 POUCE DE CHUTE)

Capacité m
axim

ale de GAS-FLO® CSST en pieds cubes par heure (CFH) de gaz naturel (approximatif 1000 BTU par pied cube)
Pression de gaz m

inim
ale:8-10 po CE. 	

       Chute de pression: 3 po CE          (Basé sur une densité de gaz de 0,6)  

	Taille de 
	

Tube	
EHD	

5	
10	

15	
20	

25	
30	

40	
50	

60	
70	

75	
80	

90	
100	

125	
150	

200	
300	

400	
500

	
½”	

18	
308	

222	
184	

161	
145	

133	
116	

104	
96	

89	
86	

84	
79	

75	
68	

62	
54	

45	
39	

35
	

¾”	
25	

1058	764	
631	

552	
497	

456	
398	

359	
329	

306	
296	

287	
272	

259	
233	

214	
187	154	

135	
121

	
1”	

31	
2536	1720	1371	1167	1030	

930	
791	

698	
631	

579	
557	

537	
503	

474	
418	

378	
321	

256	
218	

192

Tubing Length (ft)

MOYENNE PRESSION (12 - 14 po CE. AVEC 6 POUCE DE CHUTE)

Capacité m
axim

ale de GAS-FLO® CSST en pieds cubes par heure (CFH) de gaz naturel (approximatif 1000 BTU par pied cube)
Pression de gaz m

inim
ale:12-14 po CE. (1/2 PSI)        Chute de pression: 3 po CE          (Basé sur une densité de gaz de 0,6)  
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Diamètre hydraulique équivalent (EHD) : Un dimensionnement théorique qui est utilisé pour comparer les performances hydrauliques entre les fabricants. Un nombre EHD plus élevé 
indique une plus grande capacité de débit de la tuyauterie. 
Les tableaux comprennent les pertes pour quatre coudes à 90 degrés et deux (2) raccords d’extrémité. Les longueurs de tube comportant un plus grand nombre de coudes et/ou de 
raccords doivent être augmentées d’une longueur équivalente de tube selon la formule suivante : L = 1,3 x (n) où L est la longueur supplémentaire de tube nécessaire et n le nombre de 
raccords supplémentaires et/ou des virages.

	Taille de 
	

Tube	
EHD	

5	
10	

15	
20	

25	
30	

40	
50	

60	
70	

75	
80	

90	
100	

125	
150	

200	
300	

400	
500

	
½”	

18	
100	

71	
59	

51	
46	

42	
37	

33	
30	

28	
27	

26	
25	

24	
21	

19	
17	

14	
12	

11
	

¾”	
25	

283	
200	

163	
141	

127	
116	

100	
89	

82	
76	

73	
71	

67	
63	

57	
52	

45	
37	

32	
28

	
1”	

31	
626	

425	
338	

288	
254	

230	
195	

172	
156	

143	
137	

133	
124	

117	
103	

93	
79	

63	
54	

47

Tubing Length (ft)

BASSE PRESSION (6 - 7 po CE AVEC 0,5 POUCE DE CHUTE)

Capacité m
axim

ale de GAS-FLO® CSST en pieds cubes par heure (CFH) de gaz naturel (approximatif 1000 BTU par pied cube)
Pression de gaz m

inim
ale: 6 - 7 po CE. (1/4 PSI)    Chute de pression: 0,5 po CE	

(Basé sur une densité de gaz de 0,6)  

	Taille de 
	

Tube	
EHD	

5	
10	

15	
20	

25	
30	

40	
50	

60	
70	

75	
80	

90	
100	

125	
150	

200	
300	

400	
500

	
½”	

18	
132	

95	
79	

69	
62	

57	
50	

45	
41	

38	
37	

36	
34	

32	
29	

27	
23	

19	
17	

15
	

¾”	
25	

406	
287	

234	
203	

182	
166	

143	
128	

117	
108	

105	
101	

96	
91	

81	
74	

64	
52	

45	
41

	
1”	

31	
925	

627	
500	

426	
376	

339	
289	

255	
230	

211	
203	

196	
183	

173	
153	

138	
117	

93	
80	

70

Tubing Length (ft)

BASSE PRESSION (6 - 7 po CE AVEC 1 POUCE DE CHUTE)
Capacité m

axim
ale de GAS-FLO® CSST en pieds cubes par heure (CFH) de gaz naturel (approximatif 1000 BTU par pied cube)

Pression de gaz m
inim

ale: 6 - 7 po CE. (1/4 PSI)    Chute de pression: 1 po CE	
(Basé sur une densité de gaz de 0,6)  



	
200	

76	
160	

301	
617	

925	
1,781	

2,839	
5,018	

10,235
	

250	
68	

141	
266	

547	
820	

1,578	
2,516	

4,447	
9,071

	
300	

61	
128	

241	
496	

743	
1,430	

2,279	
4,030	

8,219
	

350	
56	

118	
222	

456	
683	

1,316	
2,097	

3,707	
7,561

	
400	

52	
110	

207	
424	

636	
1,224	

1,951	
3,449	

7,035
	

450	
49	

103	
194	

398	
596	

1,148	
1,830	

3,236	
6,600

	
500	

46	
97	

183	
376	

563	
1,085	

1,729	
3,057	

6,235
	

600	
42	

88	
166	

341	
510	

983	
1,567	

2,770	
5,649

	
700	

39	
81	

153	
313	

470	
904	

1,441	
2,548	

5,197
	

800	
36	

75	
142	

292	
437	

841	
1,341	

2,370	
4,835

	
900	

34	
71	

133	
274	

410	
789	

1,258	
2,224	

4,536
	

1000	
32	

67	
126	

258	
387	

746	
1,188	

2,101	
4,285

	
1200	

29	
61	

114	
234	

351	
676	

1,077	
1,903	

3,882
	

1400	
27	

56	
105	

215	
323	

622	
991	

1,751	
3,572

	
1600	

25	
52	

98	
200	

300	
578	

922	
1,629	

3,323
	

1800	
23	

49	
92	

188	
282	

542	
865	

1,529	
3,118

	
2000	

22	
46	

86	
178	

266	
512	

817	
1,444	

2,945

11
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Capacité m
axim

ale en pieds cubes à l’heure de gaz naturel pour tuyaux en plastique série 40, y com
pris les raccords.

Pression de gaz: 11 po CE		
Chute de pression: 1,0 dans CE

   Tuyau Longeur					






Dim

ension du tuyau
	

en pieds	
1/2”	

3/4”	
1”	

1-1/4”	
1-1/2”	

2”	
2-1/2”	

3”	
4”

	
10	

386	
807	

1,520	
3,121	

4,676	
9,005	

14,353	
25,374	

51,754
	

20	
265	

555	
1,045	

2,145	
3,214	

6,189	
9,865	

17,439	
35,571

	
30	

213	
445	

839	
1,722	

2,581	
4,970	

7,922	
14,004	

28,564
	

40	
182	

381	
718	

1,474	
2,209	

4,254	
6,780	

11,986	
24,447

	
50	

162	
338	

636	
1,307	

1,958	
3,770	

6,009	
10,623	

21,667
	

60	
146	

306	
577	

1,184	
1,774	

3,416	
5,445	

9,625	
19,632

	
70	

135	
282	

530	
1,089	

1,632	
3,143	

5,009	
8,855	

18,061
	

80	
125	

262	
493	

1,013	
1,518	

2,924	
4,660	

8,238	
16,803

	
90	

118	
246	

463	
951	

1,424	
2,743	

4,372	
7,729	

15,765
	

100	
111	

232	
437	

898	
1,345	

2,591	
4,130	

7,301	
14,892

	
125	

98	
206	

388	
796	

1,192	
2,297	

3,660	
6,471	

13,198
	

150	
89	

186	
351	

721	
1,080	

2,081	
3,317	

5,863	
11,959

	
175	

82	
172	

323	
663	

994	
1,914	

3,051	
5,394	

11,002
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200	

31	
64	

121	
249	

374	
720	

1,147	
2,028	

4,136
	

250	
27	

57	
108	

221	
331	

638	
1,017	

1,797	
3,666

	
300	

25	
52	

98	
200	

300	
578	

921	
1,628	

3,321
	

350	
23	

48	
90	

184	
276	

532	
847	

1,498	
3,056

	
400	

21	
44	

83	
171	

257	
495	

788	
1,394	

2,843
	

450	
20	

42	
78	

161	
241	

464	
740	

1,308	
2,667

	
500	

19	
39	

74	
152	

228	
438	

699	
1,235	

2,519
	

600	
17	

36	
67	

138	
206	

397	
633	

1,119	
2,283

	
700	

16	
33	

62	
127	

190	
365	

582	
1,030	

2,100
	

800	
15	

30	
57	

118	
177	

340	
542	

958	
1,954

	
900	

14	
29	

54	
111	

166	
319	

508	
899	

1,833
	

1000	
13	

27	
51	

104	
156	

301	
480	

849	
1,732

	
1200	

12	
24	

46	
95	

142	
273	

435	
769	

1,569
	

1400	
11	

23	
42	

87	
130	

251	
400	

708	
1,443

	
1600	

10	
21	

39	
81	

121	
234	

372	
658	

1,343
	

1800	
9	

20	
37	

76	
114	

219	
349	

618	
1,260

	
2000	

9	
19	

35	
72	

108	
207	

330	
583	

1,190
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Capacité m
axim

ale en pieds cubes à l’heure de gaz naturel pour tuyaux en plastique série 40, y com
pris les raccords.

Pression de gaz: 7 po CE		


Chute de pression: 0,5 dans CE

   	Tuyau Longeur					






Dim

ension du tuyau
	

en pieds	
1/2”	

3/4”	
1”	

1-1/4”	
1-1/2”	

2”	
2-1/2”	

3”	
4”

	
10	

156	
326	

614	
1,261	

1,890	
3,639	

5,800	
10,253	

20,914
	

20	
107	

224	
422	

867	
1,299	

2,501	
3,986	

7,047	
14,374

	
30	

86	
180	

339	
696	

1,043	
2,008	

3,201	
5,659	

11,543
	

40	
74	

154	
290	

596	
893	

1,719	
2,740	

4,843	
9,879

	
50	

65	
137	

257	
528	

791	
1,524	

2,428	
4,293	

8,756
	

60	
59	

124	
233	

478	
717	

1,380	
2,200	

3,889	
7,933

	
70	

54	
114	

214	
440	

659	
1,270	

2,024	
3,578	

7,299
	

80	
51	

106	
199	

409	
613	

1,181	
1,883	

3,329	
6,790

	
90	

48	
99	

187	
384	

576	
1,109	

1,767	
3,123	

6,371
	

100	
45	

94	
177	

363	
544	

1,047	
1,669	

2,950	
6,018

	
125	

40	
83	

157	
322	

482	
928	

1,479	
2,615	

5,333
	

150	
36	

75	
142	

291	
437	

841	
1,340	

2,369	
4,832

	
175	

33	
69	

131	
268	

402	
774	

1,233	
2,180	

4,446
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FORET DE JAUGEAGE

			B.T.U./HR.	B.T.U./HR.	B.T.U./HR.
		Dim	Gaz Naturel	Gaz Naturel	GPL
	N° de foret 	Foret	(3.5 CE)	(7.0 CE)	(11.0 CE)
	D50	0.0700	12441	17594	34228
	D51	0.0670	11398	16119	31357
	D52	0.0635	10238	14479	28167
	D53	0.0595	8989	12712	24730
	D54	0.0550	7680	10862	21131
	D55	0.0520	6865	9709	18888
	D56	0.0465	5490	7764	15104
	D57	0.0430	4695	6639	12916
	D58	0.0420	4479	6334	12322
	D59	0.0410	4268	6036	11742
	D60	0.0400	4062	5745	11176
	D61	0.0390	3862	5461	10625
	D62	0.0380	3666	5185	10087
	D63	0.0370	3476	4916	9563
	D64	0.0360	3291	4654	9053
	D65	0.0350	3110	4399	8557
	D66	0.0330	2765	3910	7607
	D67	0.0320	2600	3677	7153
	D68	0.0310	2440	3451	6713
	D69	0.0292	2165	3062	5956
	D70	0.0280	1991	2815	5476
	D71	0.0260	1716	2427	4722
	D72	0.0250	1587	2244	4366
	D73	0.0240	1462	2068	4024
	D74	0.0225	1285	1818	3536
	D75	0.0210	1120	1583	3081
	D76	0.0200	1016	1436	2794
	D77	0.0180	823	1163	2263
	D78	0.0160	650	919	1788
	D79	0.0145	534	755	1469
	D80	0.0135	463	654	1273
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FORET DE JAUGEAGE

			B.T.U./HR.	B.T.U./HR.	B.T.U./HR.
		Dim	Gaz Naturel	Gaz Naturel	GPL
	N° de foret 	Foret	(3.5 CE)	(7.0 CE)	(11.0 CE)
	D19	0.1660	69965	98945	192487
	D20	0.1610	65813	93074	181066
	D21	0.1590	64188	90776	176596
	D22	0.1570	62584	88507	172181
	D23	0.1540	60215	85157	165664
	D24	0.1520	58661	82959	161389
	D25	0.1495	56747	80253	156123
	D26	0.1470	54865	77591	150946
	D27	0.1440	52649	74456	144847
	D28	0.1405	50120	70881	137892
	D29	0.1360	46961	66413	129200
	D30	0.1285	41924	59290	115343
	D31	0.1200	36562	51706	100588
	D32	0.1160	34165	48316	93994
	D33	0.1130	32420	45849	89195
	D34	0.1110	31283	44241	86066
	D35	0.1100	30722	43447	84522
	D36	0.1065	28798	40726	79229
	D37	0.1040	27462	38837	75553
	D38	0.1015	26157	36992	71964
	D39	0.0995	25137	35549	69156
	D40	0.0980	24384	34485	67087
	D41	0.0960	23399	33092	64377
	D42	0.0935	22197	31391	61067
	D43	0.0890	20111	28442	55331
	D44	0.0860	18778	26557	51663
	D45	0.0820	17072	24144	46969
	D46	0.0810	16658	23558	45831
	D47	0.0785	15646	22127	43045
	D48	0.0760	14665	20740	40347
	D49	0.0730	13530	19135	37225
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CONVERSION DE PRESSION

	Multiplier	Par	Pour Obtenir

	Atmosphères	1.03332	Kilogrammes au cm carré

	Atmosphères	14.7	Livres au pouce carré

	Atmosphères	407.14	Pouce d’eau

	Grammes par centimètre carré	0.0142	Livres au pouce carré

	Pouces de Mercure	0.4912	Livres au pouce carré

	Pouces de Mercure	1.133	Pieds d’eau

	Pouces d’eau	0.0361	Livres au pouce carré

	Pouces d’eau	0.0735	Pouces de Mercure

	Pouces d’eau	0.5781	Onces par pouce carré

	Pouces d’eau	5.204	Livres au pied carré

	KPA	100	Bar

	Kilogrammes au cm carré	14.22	Livres au pouce carré

	Kg au mètre carré	0.2048	Livres au pied carré	

	Livres au pouce carré	0.06804	Atmosphères

	Livres au pouce carré	0.07031	Kilogrammes au cm carré

	Livres au pouce carré	0.145	KPA

	Livres au pouce carré	2.036	Pouces de Mercure

	Livres au pouce carré	2.307	Pieds d’eau

	Livres au pouce carré	14.5	BAR

	Livres au pouce carré	27.67	Pouces d’eau
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CONVERSION DE LONGUEUR

	Multiplier	Par	Pour obtenir
	Centimèters	0.3937	Pouces	
	Pieds	0.3048	Mètres	
	Pieds	30.48	Centimèters	
	Pieds	304.8	Millimètres	
	Pouces	2.54	Centimèters	
	Pouces	25.4	Millimètres	
	Kilomètres	0.6214	Miles	
	Mètres	1.094	Verges	
	Mètres	3.281	Pieds	
	Mètres	39.37	Pouces	
	Verges	0.9144	Mètres	
	Verges	91.44	Centimèters	

CONVERSION DE TEMPÉRATURE

	Degrés F	Degrés C	Degrés F	Degrés C
	-50	-46	60	15.6
	-40	-40	70	21.1
	-30	-34	80	26.7
	-20	-29	90	32.2
	-10	-23	100	37.8
	0	-17.8	110	43
	10	-12.2	120	49
	20	-6.78	130	54
	30	-1.1	140	60
	32	0	150	66
	40	4.4	160	71
	50	10	170	77

Degrés F = 9/5 X °C + 32
Degrés C = (°F - 32) X 5/9
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CONVERSION DE VOLUME DU GAZ ET DU LIQUIDE

	Multiplier	Par	Pour obtenir
	Pieds cubes	7.4805	Gallons (US)	
	Pieds cubes	28.316	Liters	
	Pieds cubes	1728	pouces cubes
	Gallons (Imperial)	1.20095	Gallons (US)	
	Gallons (Imperial)	0.1337	Pieds cubes	
	Gallons (US)	0.83267	Gallons (Imperial)
	Gallons (US)	231	pouces cubes

CONVERSION DE VOLUME DU GAZ
(pi3/h à pi3/h ou pi3/mn à pi3/mn)

	Multiplier le débit de:	Par	Pour obtenir
		0.707	Butane
		1.290	Gaz Naturel
		0.808	Propane
		1.414	Air
		1.826	Gaz Naturel
		1.140	Propane
		0.775	Air
		0.547	Butane
		0.625	Propane
		1.237	Air
		0.874	Butane
		1.598	Gaz Naturel

Air

Butane

Gaz naturel

Propane
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TAUX DE VAPORISATION DES BOUTEILLES DE GAZ (BTU/HR)

	
Extérieur	

Extérieur			



Dim

ension de la bouteille 
	

Tem
p °F	

Tem
p °C	

20#	
30#	

40#	
100#	

200#	
420#

	
60	

16	
24,000	

32,000	
40,100	

79,700	
125,900	

185,500
	

50	
10	

21,200	
28,300	

35,500	
70,600	

111,500	
164,300

	
40	

4.4	
18,450	

24,700	
31,000	

61,500	
97,200	

143,100
	

30	
-1.1	

15,700	
21,000	

26,400	
52,400	

82,800	
122,000	

	
20	

-6.78	
13,000	

17,300	
21,800	

43,300	
68,400	

100,700
	

10	
-12.2	

10,250	
13,700	

17,200	
34,200	

54,000	
79,500

	
0	

-17.8	
7,500	

10,000	
12,600	

25,000	
39,500	

58,300
	

-10	
-23	

4,780	
6,400	

8,000	
16,000	

25,300	
37,100

	
-20	

-29	
2,050	

2,700	
3,400	

6,800	
10,700	

15,900	
     

        Production de BTU/h - Bouteille verticale	
Pression Minimale de la bouteille: 10 PSI



1

			Gaz
	Propriété	Propane	Naturel
	Point d’ébullition	-44°F	-260°F
	Densité du gaz	1.53	0.55 		(Air = 1.00)

	Densité du liquide	0.51	0.30 		(L’eau = 1.00)

	Livres par gallon de liquide à 60 °F	4.24	59.8
	BTU par gallon de gaz à 60 °F	91,660	101,600
	BTU par livre de gaz	21,591	23,875
	BTU par pied cube de gaz à 60 °F	2500	1000

LES PROPRIÉTÉS DU GAZ PROPANE ET NATUREL

PRESSIONS DE VAPEUR DU GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉ

	Temp	Temp	Press.	Temp	Temp	Press.
	(°F)	(°C)	PSIG 	(°F)	(°C)	PSIG
	-40	-40	1.3	40	4.4	63.3
	-30	-34	5.5	50	10	77.1
	-20	-29	10.7	60	15.6	92.5
	-10	-23	16.7	70	21.1	109.3
	0	-17.8	23.5	80	26.7	128.1
	10	-12.2	31.3	90	32.2	149.3
	20	-6.7	40.8	100	37.8	172.3
	30	-1.1	51.6	110	43	197.3



Avertissement

Les renseignements contenus dans ce livret sont fournis 
par Fairview Ltd. à titre de référence uniquement. Les 
systèmes au gaz sont  régis par les autorités locales 
et sont assujettis aux lois fédérales et provinciales et 
aux règlements municipaux. Ce document ne doit pas 
remplacer le jugement d’un technicien qualifié. L’utilisateur 
de ces renseignements assume tous les risques associés 
à son utilisation.
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Du compteur à l’appareil...

pour plus d’informations, visitez www.gas-flo.com

CSST ET CUIVRE
TUBE DE GAZ

APPAREIL CONNECTEURS 
& PRISES DE GAZ 

ENCASTRÉES

PRISES DE GAZ POUR 
GRILS, FOYERS, 

CHAUFFE-TERRASSES 
ET PLUS



Simple | Safe | Smart

RÉGULATEURS DE 
GAZ

VANNES À GAZ  
& RACCORDS

DISTRIBUTION DE 
GAZ CENTRE

Du compteur à l’appareil...
GAS-FLO

®
 de Fairview est un système de gaz 

complet pour réservoir de GPL/compteur à 
appareil. Les régulateurs de pression, CSST, vannes, 
collecteurs, fusibles à gaz, raccords et sorties de 
GAS-FLO® fonctionnent ensemble par conception 
pour fournir des débits de haute qualité et élevés 
ainsi que des installations faciles et économiques.
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